KR!\JSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

Datum: 01. Gnora 2012
Nase zn.: KHSSC 04699/2012

Zéaznam

z projednéani provozu Matefské Skoly Pysely, okres BeneSov IC 75031671 (dale jen ,,MS*)
vedeného v kancelafi odd. hygieny déti a mladistvych izemniho pracovisté Benesov
dne 01.02.2012

za pritomnosti:

KHS — MUDr.Ku¢erova Blanka — vedouci odd. hygieny déti a mladistvych

MS — Kryzénkova Ilona — feditelka MS, zéastupce rodi¢t Ing. Matousek Pavel

Mésto Pysely — Smutny Pavel- technik M&U Pysely

Predmétem projedndni byl predloZeny vysledek meéfeni koncentrace azbestovych a
mineralnich vlaken v MS, a to:

Protokol = ¢.2573/2012, pofizeny ZU Ostrava, Centrum hygienickych laboratofi
(akreditovany subjekt u CIA o.p.s.)

na zakladé méreni v uvedenych prostorach dne 17.1.2012.

Vysledek: v méficich mistech jidelna, kanceldf, kuchyi, u¢ebna zelend byl limit pro
azbestova a mineralni vlakna prokazateln¢ dodrzen.

MS na zékladé vysledku statniho zdravotniho dozoru (zahdjeného dne 12.12.2011 méfenim
koncentrace mineralnich a azbestovych vlaken a ukonc¢eného na misté dne 02.01.2012 na

zdkladé predbézného vysledku) uzaviela provoz hospodéiského pavilonu. Duv odem b lo
zjisténi nadlimitnich hodnot respirabilnich vlaken (minerdlni vlakna veetné azbestu)
v piedmétné budové. Dale v souladu se svym vyjadienim k protokolu o kontrolnim zjisténi
¢j. KHSSC 60508/2011 provedla opatfeni vlastnimi silami, tj.: Uklid jidelny navlhko
(viechny povrchy véetné radiatort), détské lozni pradlo ze skladu vypréno.

Dale MS v pritbéhu zavedeni vlastnich opatieni a v souladu se svym vyjadienim ke statni
kontrole pribézné informovala pracovnici KHS o vsech dalsich vlastnich postupech
(informovéani rodi¢t déti, informace pro vefejnost, zavedeni ndhradnich provoznich
opatteni plynoucich z uzavieni hospodatského pavilonu).
Néhradni opatieni byla na misté provéfena pracovnicemi KHS dne 06.01.2012.

Po ukonéeném uklidu bylo provedeno opakované méteni dne 17.1.2012 ZU Ostrava, jehoz
vye uvedeny vysledek byl pii tomto jednani pfedlozen (kopie tvofi pfilohu tohoto
zdznamu).

Zéavérem projednani je konstatovéno:

Dle vyse uvedenych vysledkd opakovaného méfeni koncentrace azbestovych a mineralni
vlaken ve vnitinim prostiedi MS neni piekrogen limit pro vnitini prostedi pobytovych
mistnosti ve smyslu §13 odst.l zdkona &.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o

mind nEkterteh sanviseiicich zakontl. ve znéni pozdéisich predpisti ve spojeni s §4
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vyhlasky ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikdlnich a
biologickych ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.
Stavebné technicky stav objektu hospodaiského pavilonu je jiz stabilizovany- . v
soucasnosti  neprobihaji 7adné opravy a stavebni upravy spojené s naruSovanim
jakychkoliv povrchl budovy ani technickych rozvodi. Totéz se tykd ostatnich budov
v aredlu MS.

Vnitini povrchy prostor uréenych k pobytu déti v pfedmétné budové (jidelna) je obloZen
obkladem, tedy nehrozi narusovani povrchu stén.

Na zékladé vySe uvedeného konstatuje KHS, Ze pominuly dGvody pro uzavieni
hospodafského pavilonu MS a je mozno zahgjit jeho provoz.

KHS dale upozornuje, Ze pted provadénim jakychkoliv tprav pivodnich budov v aredlu
MS musi majitelé objektli zajistit azbestovy prizkum odbornou firmou. Z existujicich
podkladit k pivodni stavbé MS nelze jednozna¢né uréit, které Casti budov obsahuji
azbestova vldkna.

Stavu budovy musi byt vénovana z pohledu mozného vyskytu materiali s obsahem azbestu
trvald pozornost- viz vyse.

Nahlas preéteno a podepsano

Zaznamenala Dr.Kuc¢erova
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laborato¥i
ZkuSebni laboratoF akreditovana CIA pod & 1393

T G
e
"'4@‘\\“‘ °® Partyzinské namésti 7, 702 00 Ostrava
L1393 PROTOKOL ¢.2573/2012
Zikaznik : SITA CZ as. Cislo zakazky : 1455
Holzova 14/730 Pfijem vzorku : 18.1.2012
628 00 Brno VySetfeni vzorku :  18.1.2012-23.1.2012
Cislo jednaci : ZU/32777/2011
Cislo spisu : S-ZU/32777/2011
Spisovy znak : 403

Vzorek ¢islo : 4255-4258
Datum odbéru: 17.1.2012

Cas odbéru : neuvedeno

Misto odbéru : Py3ely, Matefska $kola, Na pradle 252
Matrice : ovzdusi vnitini
Vzorkoval : “Habalova Jana, RNDr.

Metoda vzork.:  SOP VZ OV 109 (NV &. 597/2006 Sb., CSN 83 551 1, CSN EN 12341)

Ugel odbéru : dle pozadavku zdkaznika

_ ZkuSebni metody
Ukazatel Pouzitd metoda [ TyP
pocetni koncentrace respirabilnich SOP OV 405.01 (Smérnice VDI 3492) 2 A
azbestovych vldken metodou SEM - EDX
pocetni koncentrace respirabilnich mineralnich | SOP OV 405.01 (Smérnice VDI 3492) 1l A
vldken metodou SEM - EDX
identifikace azbestovych vldken na filtru SOP OV 405.01 (Smérnice VDI 3492) A

Pozndmka k odbéru : Odbér je predmétem akreditace.

Misto provedeni zkousky (pracovisté) :

) - analyzy provedeny pracovistém Ostrava (Partyzanské nam. 7, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP:  "A" akreditovana zkouska
Vysledky se'vztahuji pouze k m&fenym mistiim a dob& mé&feni.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vedouci CHL :  Dogkafova Sarka, RNDr.
Kontroloval : Habalova Jana, RNDr.
Protokol vyhotovil: Habalova Jana, RNDr.

Pocet stran: 7
Dne: 26.1.2012

——

Ing. David Kresl
odborny garant méfeni fyzikalnich faktort
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\‘”@l', Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

M Centrum hygienickych laboratofi

TN A Zku3ebni laboratoF akreditovana CIA pod &. 1393
o Tk Partyzinské namé&sti 7, 702 00 Ostrava

STANOVENI KONCENTRACE AZBESTOVYCH A MINERALNICH VLAKEN VE
VNITRNiM PROSTREDI{

NAZEV A POPIS MERENEHO PROSTORU:
SITA CZ a.s., Spanélska 10/1073, 120 00 Praha 2 — matefska Skola Py3ely, Na Pradle 252, 251 67 PySely
Méfeni bylo provedeno na zékladé objednavky firmy SITA CZ a.s. Praha.

DATUM MERENI
17.1.2012

POUZITA ZARIZENI PRO ODBER A MERENI:

odbérové hlavice pro vzorkovani potetni koncentrace respirabilnich vidken + membranové filtry , typ MCE
odbérové cerpadlo SKC Universal, model 224-PCXR4, v.&. 543113

odbérové gerpadlo SKC AirChek 2000, v.&. 03661, v.¢. 04344

odbérové cerpadlo SKC Sidekick T 224-52, v.£.547523

pritokomér primarni BIOS DryCal DC-Lite, model DCL-M, v.£.6715 kalibrace do 27.12.2012
registraéni termohydrobarometr COMMETER, typ D4130, v.£.04910377 kalibrace do 30.4.2012
zéznamnik teploty Datalogger L0110, v.£.00050004 kalibrace do 16.4.2012
zaznamnik teploty Datalogger L0110, v.€.00050269, v.¢€.02050350 kalibrace do 29.3.2012
anemometr, WINDMASTER 2, v.&. 0210-24042-3 kalibrace do 10.5.2012

POUZITE SYMBOLY A JEDNOTKY:

ZNACKA (SYMBOL) JEDNOTKA NAZEV

t °c teplota vzduchu

Bt hPa barometricky tlak

Rv % relativni vlhkost vzduchu

OBAL. ZABEZPECENi A TRANSPORT VZORKU:
Hlavice s filtry ulozeny v pfepravnim obalu. Auto zU.

STRATEGIE A ZPUSOB (METODY) MERENI:
SOP VZ OV 109

KLASIFIKACE MERENI (MERICi UKOL):

Vyhlaska &.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini

prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratofi

Zku3ebni laboratoF akreditovana CIA pod &. 1393

Partyzanské namésti 7, 702 00 Ostrava

VYSLEDKY MERENI{

POPIS MIiST MERENI:

MIiSTA ODBERU:

Odbérova mista byla zvolena zastupcem zadavatele.
Vzorky ovzdusi byly odebrény jako stacionarni odbéry odb&rovymi aparaturami ve vy3ce ca 150 cm nad urovni podlahy.

1) Uéebna

Odbér vzorku vnitiniho ovzdusi byl proveden v prostoru, kde nebyl zadny provoz.

Bezprostiedné pred zahajenim odbéru vzorku ovzdusi byla provedena simulace za pouziti ventilatoru, rychlost proudéni
vzduchu v pracovni vzdalenosti byla 4 m/s + 20%, a to v polomé&ru 3 — 5 m od pouzitého vzorkovaciho zafizeni.

Béhem doby odbéru vzorku byla dvefe i okna zaviena.

Mikroklimatické podminky:

t=15,6 °C, Bt =985 hPa, Ry =51 %

Fsierant odel?rany poéetni.kor{centrace pocetni .kon.centrace |
misto odbéru &islo i objem respirabilnich .resplrabllnich f
oAl vzduchu azbestonc.h vl.éken mmeralnic.h vl.éken !
[hod.min] [m’] [pocet resplratgllm’ch [pocet resplrabsxlnich
/ vldken.m™] vldken.n™]
17.1.2012 !
Jidelna 4255/1 | 10:12-18:08 | 0,9391 < S . Bl <394

Nejistota méreni

Pozn. 1: Ve vzorku nebyla identifikovana azbestova vlakna.

Protokol ¢.: 2573/2012
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laborato¥i

i Partyzénské namésti 7, 702 00 Ostrava

Zkuebni laboratoF akreditovana CIA pod &. 1393

2) Kanceld¥ feditelky

Odbér vzorku vnitiniho ovzdusi byl proveden v prostoru, kde byl bézny provoz.

Béhem doby odbéru vzorku byla okna zaviena, dvefe do chodby byly otevieny.

Mikroklimatické podminky:  t=23,5°C, Bt =985 hPa

| .| odebrany | pogetni koncentrace poc&etni koncentrace
| & ¢as méfeni G SIPass SEacE
misto odbéru 2 objem respirabilnich respirabilnich
¢islo od —do 2 7 S :
| Vzorkn vzduchu azbestovych vldken mineralnich vldken
‘ hod.min] [m’] [poget respirabilnich [pocet respirabilnich
| ! vldken.m”] vlaken.m™]
17.1.2012
|
| kancelar reditelky | 425612 ‘ 10:16 - 18:20 \‘ 0,9535 <379 |l 393
- 1
| Nejistota méfeni = 2
Pozn.1: Ve vzorku nebyla identifikovana azbestova vlakna.
Strana : 4 /7
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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laborato¥i

Zku3ebni laboratoF akreditovana CIA pod &.

Partyzdnské namésti 7, 702 00 Ostrava

1393

3) Kuchyii

Odber vzorku vnitiniho ovzdusi byl proveden v prostoru, kde nebyl b&zny provoz, béhem doby odbéru vzorki pracovnice
matefské Skolky vykonavala kratkodobé myti nadobi.

Bezprostfedné pred zahajenim odbéru vzorku ovzdusi byla provedena simulace za pouziti ventilatoru, rychlost proudéni
vzduchu v pracovni vzdélenosti byla 4 m/s + 20%, a to v polomé&ru 3 — 5 m od pouzitého vzorkovaciho zafizeni.

Behem doby odbéru vzorku byla okna zaviena, dvefe do chodby byly otevieny.

Mikroklimatické podminky:

t=18,8 °C, Bt =985 hPa

Xasimerent odebrany pocetni koncentrace pocetni koncentrace
misto odbéru &islo S objem respirabilnich respirabilnich
e vzduchu | azbestovych vldken minerélnich vldken
4 [hod:min] [m’] [pocet respirabilnich [pocet respirabilnich
A vldken.m™] vldken.m™]
17.1.2012
kuchyi | 425753 09:20 - 09:30 0.9840 <367 Peml <367
| 10:17 - 18:26
Nejistota mefeni % =
Pozn. 1: Ve vzorku nebyla identifikovana azbestova vldkna.
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